
  MINELAB MULTIIQ®
         Véritable simultanéité                                            

            Technologie multifréquence

  DÉTECTION TOUS CHAMPS
          Modes de recherche parc, champ et plage

  ENTIÈREMENT ÉTANCHE 
          Étanchéité jusqu'à 5 m (16 ft) - IP68

  RICH AUDIO 
          Tonalité globale et tonalité cible de profondeur

  PRÉCISION EXTRÊME
          Sensibilité et précision à 25 niveaux

  CONTRÔLE DU FER 
          Biais de fer à 4 niveaux et volume de fer à 25 niveaux  

  CHOIX DES BOBINES
           V12X™ (inclus), V8X™ (inclus dans le pack Expedition), 

              et V10X™ (accessoire)

  ÉCLAIRAGE ET VIBRATIONS
          Lampe de poche du boîtier de commande, rétroéclairage du clavier et  

             vibration de la poignée 

  UN SON FORT ET CLAIR 
           Haut-parleur intégré (inclus), écouteurs sans fil à faible latence (inclus dans le pack  

              Expedition), ainsi que des écouteurs filaires et des écouteurs étanches (accessoires)

  CONÇU POUR DURER
          Construction robuste et garantie jusqu'à 3 ans

  DISPONIBLE EN DEUX PACKS
          X-TERRA ELITE Standard et X-TERRA ELITE Pack Expédition - comprend le 

             casque sans fil ML-85 et la bobine V8X

Minelab Simultaneous Multi-Frequency
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Multi-IQ, Détecteur de trésors entièrement étanche



MINELAB®, X-TERRA ELITE®, EXPEDITION™, MULTI-IQ®, V8X™, V10X™, et V12X™ sont des marques déposées de Minelab Electronics 
Pty. Ltd. Les images et les graphiques figurant dans le présent document ne sont utilisés qu'à des fins d'illustration. La configuration du 
produit peut varier par rapport à la configuration illustrée. Veuillez vous référer au manuel pour des conseils opérationnels détaillés.

www.minelab.com

Bobine V12X™ avec plaque de 
protection 

12"x9" elliptique double-D  
- Étanchéité jusqu'à 5 m (16 ft)

Chargement
Câble

Guide de démarrage

Multi-IQ, Détecteur de trésors entièrement étanche

Ce qui est inclus

Ce qui est disponible

Adaptateur pour 
casque d'écoute 

6,35 mm à 3,5 mm

Câblé
Casque d'écoute

Chargeur de 
voiture CC 

2 ports USB 
chargeur de 

voiture

Casque d'écoute 
étanche

Bobine V10X™ avec plaque de protection
10"x7" elliptique double-D 

- Étanchéité jusqu'à 5 m (16 ft)

Faible latence 
Casque sans fil

Bobine V8X™ avec plaque de protection
8"x5" elliptique double-D 

- Étanchéité jusqu'à 5 m (16 ft)

Spécifications techniques

Modes de recherche Parc, champ, plage

Raccourci tout métal Oui

Profils de recherche personnalisés 6

Fréquences de fonctionnement (kHz) Parc et champ : Multi-IQ, 15 kHz | Plage : Multi-IQ

Annulation du bruit Auto (19 canaux)

Équilibre des masses Auto, manuel, suivi

Sensibilisation 1 à 25

Volume cible 0 à 25

Niveau du seuil 0 à 25

Seuil de hauteur Fixe

Identification de la cible (TID)
119 discrimination segment d'encoche 
Ferreux : -19 à 0 | Non ferreux : 1 à 99

Tonalités cibles 1, 2, 5, Tous les tons (AT), Profondeur (dP)

Rupture de ton Ferreux (t1)

Volume de la tonalité Tonalité 1 réglable : 0 à 25

Vitesse de récupération 1 à 3

Biais de fer -1 à 2

Indicateur de profondeur 5 niveaux

Segments de discrimination 30 segments (par incréments de 4 ID cibles)

Mode de Localisation Oui

Audio sans fil Oui

Longueur (approx.)
Repliée : 63 cm (25 in) 
Déplié : 138 cm (54 in)

Poids (y compris les piles) 1,3  g (2,9 lbs)

Écran LCD monochrome

Rétro-éclairage de l'écran et du clavier (rouge) Arrêt, haut, bas

Lampe de poche Activé, désactivé

Vibration (maître et ferreux) Activé, désactivé

Tête détection fournie

Bobine elliptique double-D V12X 12" avec plaque de 
protection
Bobine elliptique double-D V8X 8" avec plaque de 
protection 
(Pack d'expédition X-TERRA ELITE uniquement)

Sortie audio
Haut-parleur intégré, câblé 3,5 mm (⅛") 
écouteurs, écouteurs sans fil

Batterie Batterie interne au lithium-ion de 3,7 V / 5 100 mAh

Accessoires supplémentaires inclus Guide de démarrage, câble de chargement

Étanche 5 m (16 ft) IP68

Plage de température de fonctionnement De -10 °C à +40 °C (de +14 °F à +104 °F) 

Plage de température de stockage De -20 °C à +70 °C (de -4 °F à +158 °F)

Technologies clés Multi-IQ

L'équipement peut varier en fonction du modèle ou des éléments commandés avec votre 
détecteur. Minelab se réserve le droit de répondre aux progrès techniques en cours en 
introduisant des changements dans la conception, l'équipement et les caractéristiques 
techniques à tout moment. Pour obtenir les spécifications les plus récentes de votre 
détecteur X-TERRA® ELITE, consultez le site www.minelab.com.
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UNIQUEMENT* UNIQUEMENT*


