
  MINELAB MULTI-IQ®
          真正同步 多频功率技术

  全地形探测
            公园、田野和海滩搜索模式

  完全防水
            防水深度达 5 米（16 英尺）— IP68

  丰富的音频
            全音调和深度目标音调

  极致精准
            25 级灵敏度和精确定位

  铁控制
            4 级铁偏置和 25 级铁音量

  探盘选择
            V12X™（随附）、V8X™（包含在 Expedition Pack 中）、 和 V10X™（配件）

  照明和振动
            控制箱手电筒、键盘背光和手柄振动

  声音响亮、清晰
           内置扬声器（随附）、低延迟无线耳机（包含

               在 Expedition Pack 中）、有线耳机和防水耳机（配件）

  经久耐用
           坚固的结构和长达 3 年的保修期

  有两种包装可供选择
            X-TERRA ELITE 标准版和 X-TERRA ELITE 探险包 — 包括 ML-85  

                无线耳机和 V8X 探盘

Minelab Simultaneous Multi-Frequency

POWERED BY

MINELAB MULTI-IQ 
深度探测

全防水 易于使用 音频丰富 精度极高

Multi-IQ, 全防水寻宝探测器



MINELAB®、X-TERRA ELITE®、EXPEDITION™、MULTI-IQ®、V8X™、V10X™、和V12X™是 Minelab Electronics Pty.Ltd. 的商标，本文件上
的图像和图形仅供参考。产品配置可能与所示配置不同。详细操作指南请参阅手册。

www.minelab.com

带护板的 V12X™ 探盘
12“ x9“椭圆双 D

— 防水深度达 5 米（16 英尺）

充电
线

入门指南

Multi-IQ, 全防水寻宝探测器

包含的内容

可用内容

耳机适配器
6.35 毫米至 3.5 毫米 有线

耳机
直流车载充电器

2 USB 端口
车载充电器

防水耳机
带护板的 V10X™ 探盘

10“ x7“椭圆双 D
— 防水深度达 5 米（16 英尺）

低延迟
无线耳机

带护板的 V8X™ 探盘
8“ x5“椭圆双 D

— 防水深度达 5 米（16 英尺）

技术规格

搜索模式 公园、田野、海滩

全金属探测快捷键 是

自定义搜索配置文件 6

操作频率 (kHz) 公园和田野：Multi-IQ，15 kHz | 海滩：Multi-IQ®

降噪 自动（19 个频道）

地面平衡 自动、手动、跟踪

灵敏度 1 至 25

目标体积 0 至 25

阈值水平 0 至 25

阈值音高 固定

目标识别（TID） 119 段刻度判别：
铁质金属：-19 至 0 | 非铁质金属：1 至 99

目标音调 1、2、5、所有音调 (AT)、深度 (dP)

音调中断 铁质金属 (t1)

音调音量 音调 1 可调：0 至 25

寻获速度 1 至 3

铁偏置 -1 至 2

深度指示器 5 个级别

判别区分 30 段（以 4 个目标 ID 为增量）

精确定位模式 是

无线音频 是

长度（大约） 折叠：63 厘米（25 英寸） 
展开：138 厘米（54 英寸）

重量（含电池） 1.3 公斤（2.9 磅）

显示屏 单色液晶屏

显示屏和键盘背光（红色） 关、高、低

手电筒 开，关

振动 （主振动和铁质振动） 开，关

提供的探盘
V12X 12 英寸双 D 椭圆探盘，带保护盖
V8X 8” 双 D 椭圆探盘，带保护盖

（仅限 X-TERRA ELITE Expedition Pack）

音频输出 内置扬声器，有线 3.5 毫米 (⅛")
耳机，无线耳机

电池 3.7 V / 5100 mAh 内置锂离子电池

其他随附配件 入门指南、充电线

防水 5 米（16 英尺）IP68

运作温度范围 -10°C 至 +40°C (+14°F 至 +104°F)

储存温度范围 -20°C 至 +70°C (-4°F 至 +158°F)

关键技术 Multi-IQ®

设备可能会根据探测器的型号或订购的物品而有所不同。Minelab 保留随时通过引入设计、设备
和技术特性变更来应对持续技术进步的权利。如需了解 X-TERRA® ELITE 探测器的最新规格，请
访问 www.minelab.com 。

4907-1069-ZH
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